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RZUT DACHU

TYP BLOKU 1P

1:50 KW-12

TYP BLOKU: 1P

WYKONAWCZY

Materiały:

Nadbeton stropu, wylewki:                      beton C20/25 (B25)

Słupy, rdzenie żelbetowe, podciągi:        beton C20/25 (B25)

Ściany - pustaki ceramiczne   klasy 20 na zaprawie cem. M10

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia

elementów żelbetowych.

3. Ściany nośne budynku o grubości 25 cm z pustaków

Phorotherm P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki

M10.

4. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych

Porotherm P+W

gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M5.

5. Nadproża - prefabrykowane z belek L-19/N oraz jako

żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #16 ze stali

AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych

będących częścią tego opracowania.

6. Rdzenie i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe  z

betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN +

strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących

częścią tego opracowania.

7. Podciagi - żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami

#12, #16 ze stali AIIIN + strzemiona -  wykonać wg rysunków

szczegółowych będących częścią tego opracowania.

8. Schody - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25

(B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN -  wykonać wg

rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.

9. Balkony - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25

(B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN. Balkony połączone ze

stropami za pomocą termoizolacyjnych łączników balkonowych

typu HIT oraz monolitycznie w narożniku na słupach

żelbetowych -  wykonać wg rysunków szczegółowych będących

częścią tego opracowania.

10. Montaż stropu, podparcie belek i betonowanie stropu

wykonać zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez

producenta stropu.

11. Podczas wykonywania stropu szczególną uwagę zwrócić na

wykonanie elementów konstrukcji min. żeber rozdzielczych

stropu, wieńców i wylewek, które stanowią dodatkowe

usztywnienie pełnej konstrukcji stropu.
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STAL  A-III

BETON  C20/25 (B25)
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