
Nr1 # 16-BSt500S L=346 szt.4 kg 21,87

30525

Nr3co10
25 ∅8

A

Nr1-4#16 - 0,40 - piwnica

Nr2 # 12-BSt500S L=386 szt.2 kg 6,86

PODCIĄG ŻELBETOWY - P4 - szt.8

A

Nr2-2#12

25

346

2
0

2
0

2
8

Nr1-4#16

Nr2-2#12

PRZEKRÓJ B-B

2
8

25

Nr3 ∅8

Nr3 ∅ 8-BSt500S, L=96cm szt.35 kg.13,3

2
2

20

2
2

6

20

Nr
3-

∅8

+ 2,54 - parter

+ 5,48 - I piętro

+ 8,42 - II piętro

Nr1 # 12-BSt500S L=142 szt.2 kg 2,5

10025

Nr3co10
12 ∅ 6

A

Nr1-2#12 + 2,44 - parter

Nr2 # 12-BSt500S L=212 szt.2 kg  3,8

A

Nr2-2#12

25

142

3
5

3
5

3
8

Nr1-2#12

Nr2-2#12

PRZEKRÓJ A-A

3
8

25

Nr3 ∅8

Nr3 ∅ 8-BSt500S, L=116cm szt.12 kg 5,5

3
2

6

20

3
2

6

20

+ 5,38 - I piętro

1
0

2
8

PODCIĄG ŻELBETOWY - P5 - szt.2

Nr1 # 16-BSt500S L=346 szt.4 kg 21,87

30525

Nr3co10
25 ∅8

A

Nr1-4#16

Nr2 # 12-BSt500S L=386 szt.4 kg 6,86

PODCIĄG ŻELBETOWY - P6 - szt.2

A

Nr2-2#12

25

346

2
0

2
0

2
8

Nr1-4#16

Nr2-2#12

PRZEKRÓJ A-A

2
8

25

Nr3 ∅8

Nr3 ∅ 8-BSt500S, L=96cm szt.35 kg.13,3

2
2

6

20

2
2

6

20

Nr
3-

∅8

+ 8,42 - II piętro

PŁYTA PL1 - sztuk 4

Nr
1 
#1

2 
co

 1
5

Nr2 #12 co 15

Po
dc

ia
g 

P4

Po
dc

ia
g 

P4

A

A

B B

2
8

25 446 25

1
7
7
.
5

1
0

1
8

25 152.5

1
0

1
8

25 446 25

Nr2 # 12-BSt500S L=292 szt.30 kg 77,8

Nr1 # 12-BSt500S L=6,8 szt.11 kg 66,5

9

82

1
3

82

201

82

1
3

1
5
2
.
5

2
5

142

+ 11,36 - III piętro

W
ie
ni
ec

 W
2

Po
dc

ia
g 

P6

Nr
3-

∅8

PŁYTA PL2 - sztuk 2

35 120 25

9
2
.
5

2
8

35 120 25

Nr1 # 12-BSt500S L=306 szt.5 kg 13,6

Nr2 Ø 6 co 20

Nr
1 
#1

2 
co

 2
0

62

9

52

9

174

Nr2 ∅ 8-BSt500S L=87 szt.10 kg 3,4
87

1
3

1
5

Nr1 # 16-BSt500S L=346 szt.4 kg 21,87

30525

Nr3co10
25 ∅8

A

Nr1-4#16

Nr2 # 12-BSt500S L=386 szt.4 kg 6,86

PODCIĄG ŻELBETOWY - P7 - szt.1

A

Nr2-2#12

25

346

2
0

2
0

2
8

Nr1-4#12

Nr2-4#12

PRZEKRÓJ A-A

2
8

35

Nr3 2x∅8

Nr3 ∅ 6-BSt500S, L=96cm szt.70 kg.26,5

Nr
3-

∅8

+ 11,36 - III piętro

2
2

6

6

20

20

2
2

20

2
2

20

2
2

6

6

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 16 3,460 4

2 2 12 3,860 2

3 3 8 0,960 35

[m]

[kg/m]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[8]
13,84

1,580

13,84

-

-

Ilość 

[szt.]

Razem [m]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

L.p. Nr pręta

Długość 

[m]

[6] [7]
- -

- 7,72

33,60 -

Ogółem dla 1 sztuki

Ciężar łączny wg średnic 13,3 6,9

Ciężar łączny wg gatunku

42,0

336,0

21,9

Ogółem dla 8 sztuk

13,3 28,7

Długość łączna wg średnic 33,60 7,72

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395 0,889

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 12 1,420 2

2 2 12 2,120 2

3 3 8 1,160 12

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]

[kg]

[kg] 23,6

11,8

11,8

Razem [m]

Ogółem dla 2 sztuk

Ogółem dla 1 sztuki

Ciężar łączny wg gatunku

L.p. Nr pręta [mm]
Długość 

[m]

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395

Ciężar łączny wg średnic

0,889

5,5 6,3

13,92 -

Długość łączna wg średnic 13,92 7,08

- 2,84

- 4,24

[6] [7]

Ilość 

[szt.] [1] [2] [3] [4] [5]
1 1 16 3,460 4

2 2 12 3,860 2

3 3 8 0,960 35

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]Ogółem dla 2 sztuk 84,0

Ciężar łączny wg gatunku 42,0

Ogółem dla 1 sztuki 42,0

Ciężar łączny wg średnic 13,3 6,9 21,9

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395 0,889 1,580

Długość łączna wg średnic 33,60 7,72 13,84

- 7,72 -

33,60 - -

[6] [7] [8]
- - 13,84

L.p. Nr pręta

Długość 

[m]

Ilość 

[szt.]

Razem [m]

Ø

[mm]
Ø

[mm]
Ø

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 12 3,460 4

2 2 12 3,860 2

3 3 8 0,960 70

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]Ogółem dla 1 sztuki 45,7

Ciężar łączny wg gatunku 45,7

Ogółem dla 1 sztuki 45,7

Ciężar łączny wg średnic 26,5 19,2 0,0

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395 0,889 1,580

67,20 - -

Długość łączna wg średnic 67,20 21,56 0,00

- 13,84 -

- 7,72 -

L.p.
Nr pręta

Długość 

[m]

Ilość 

[szt.]

Razem [m]

[6] [7] [8]

[mm]
Ø

490

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 12 6,800 11

2 2 12 2,920 30

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]Ogółem dla 4 sztuk 620,8

Ciężar łączny wg gatunku 149,7

Ogółem dla 1 sztuki 155,2

Ciężar łączny wg średnic 149,7

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,889

Długość łączna wg średnic 162,40

74,80

87,60

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTA - PL1 - szt.4

L.p.
Nr pręta

Długość 

[m]

Ilość 

[szt.]

Razem [m]

[6] [7]

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 12 3,060 5

2 2 8 0,870 10

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]Ogółem dla 2 sztuk 34,0

Ogółem dla 1 sztuki 17,0

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTA - PL2 - szt.2

L.p. Nr pręta

Długość 

[m]

Ilość 

[szt.]

Razem [m]

Ciężar łączny wg średnic

Ciężar łączny wg gatunku 17,0

3,4 13,6

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395 0,889

Długość łączna wg średnic 8,70 15,30

8,70 -

[6] [7]
- 15,30

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

 PODCIĄG ŻELBETOWY - P4 - szt. 8

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

 PODCIĄG ŻELBETOWY - P5 - szt. 2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

 PODCIĄG ŻELBETOWY - P6 - szt. 2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

 PODCIĄG ŻELBETOWY - P7 - szt. 1

PRZEKRÓJ A-A

Nr1 # 12-BSt500S L=167 szt.2 kg 3,0

12525

Nr3co10
12 ∅ 6

A

Nr1-2#12

Nr2 # 12-BSt500S L=212 szt.2 kg  3,8

A

Nr2-2#12

25

167

2
5

2
5

2
8

Nr1-2#12

Nr2-2#12

PRZEKRÓJ A-A

2
8

25

Nr3 ∅8

Nr3 ∅ 8-BSt500S, L=96cm szt.15 kg 5,7

2
2

6

20

2
2

6

20

+ 5,48 - I piętro

PODCIĄG ŻELBETOWY - P3 - szt.1

167

Nr
3-

∅8

[1] [2] [3] [4] [5]
1 1 12 1,670 2

2 2 12 2,170 2

3 3 8 0,960 15

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]
[kg]Ogółem dla 1 sztuki 12,5

L.p. Nr pręta

Długość 

[m]

Ilość 

[szt.]

5,7Ciężar łączny wg średnic

Ciężar łączny wg gatunku 12,5

6,8

Ciężar jednostkowy wg średnic 0,395 0,889

Długość łączna wg średnic 14,40 7,68

14,40 -

- 3,34

- 4,34

[6] [7]

Razem [m]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 

 PODCIĄG ŻELBETOWY - P3 - szt. 1

 Ø 8
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PODCIĄG P3, P4, P5, P6, P7

PŁYTA PL1, PL2

1:20 KW-18

TYP BLOKU: 1P

STAL  A-III

BETON  C20/25 (B25)

Ø 8 #12 #16

Ø 8 #12

Ø 8 #12 #16

Ø 8 #12 #16

Ø 8 #12

Ø 8 #12

Ø 8 #12

UwagI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.

2. Rysunek projektu konstrukcji rozpatrywać łącznie.

3. Otulina 2,5cm.

4. Budynki 1L symetryczne do budynków 1P względem osi 4.

BSt500S

BSt500S

BSt500S

BSt500S

BSt500S

BSt500S

BSt500S

Nr
3 

∅8
 c
o1
5

Nr1-#12 co 15 Nr2-#12 co 15

Nr2-#12 co 15

Wieniec W3

Nr3 ∅8-BSt500S L=3,5 szt.4 kg 5,5

5,5

0,395

14,0

3 3 8 3,5 4 14,0

Nr2-#12 co 15

Nr1-#12 co 15

[mm]
Ø

[mm]
Ø

5/14, 5/15

5/16, 5/19


