STUDZIENKA DESZCZOWA BOCZNA

kraweznik betonowy 15x30cm

na tawie betonowej’z oporem 1_ kratka Sciekowa 30,5x50,0 cm
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dowigzanie do ferenu

SZCZEGOt A1
kraweznik befonowy 15x30cm
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obrzeze betonowe 8x30cm

konsfrukcja wjazdu / dr. osiedlowej
konstrukcja wjazdu / dr. osiedlowej
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konsfrukcja chodnika
dowigzanie do terenu
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SZ(7EGOt B2
obrzeze betonowe 8x30cm

i% ~ 2%

10

10

konstrukcja ul. Strzeleckiej
dowigzanie do ferenu

SZ(ZEGOt A3
kraweznik betonowy 15x30cm
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opornik betonowy 12x25cm

konsfrukcja wjazdu / dr. osiedlowej
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konstrukcja wjazdu / dr. osiedlowes

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE — LEGENDA

@ Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego gr.5 cm

@ Betonowa kostka brukowa - koloru szarego gr. 8 cm
@ Betonowa kostka brukowa - koloru czerwonego gr. 8 cm
@ Warstwa humusu gr. 10 cm

@ Kraweznik 15x30cm na fawie betonowej z oporem

@ Opornik betonowy 12x25¢m na fawie betonowej z oporem
@ Obrzeze betonowe 8x30cm

Podbudowa z kamienia famanego gr, 10 cm

@ Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2.5MPa) gr. 10 cm
@ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

@ Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

@ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2.5MPa) gr. 15 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:10 6.0




