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1.1.Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENI E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. Nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........coooeeeeneniieeeeee
(podpis i pieczec)

Oswiadczam o kompletnosci projektu z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

(podpis i pieczgcd)
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1.2. Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA

ZINNS]  okreGowA
§> IZBA
——= INZYNIEROW
(| BupowNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama sprawdzama projektow budowlanych w speclalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznf:J utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. Lt

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia  budowlane
uprawniajg do pr ojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski:.............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[[.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka Ila
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1.3. Whpis do Izby Inzynierow

P OL S KA
N | z B A
>

S
{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

PanlPani s MarchasaIka ....................................

MIEJSCEe ZAMIESZKANIA ..o o
3-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..WKP/BO/1435/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2012:01-01
4o dnia 20022 et

~

Z-ca Prz @ Aizqce%% ;
' AA’iEikengs f, Okrego
izby Inzynier *ﬁ}ﬁewmctwa
inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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1.4. Podstawa opracowania

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1:10 00 aktualizowana na
dzien 27-05-2012r.

dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. 156poz. 1118 z p6zn. zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954)

Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo Wodne (dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznyc h, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r. § 40.2

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)
obowigzujace normy i specyfikacje techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra In frastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruche m na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177 poz. 1729)

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach ( 9 Zalacznik do Dz. U.

Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
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1.5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe drog osiedlowych w nowoprojektowanym osiedlu 12
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych. Ze wzglgdu na skomunikowanie przysztego osiedla z ul.
Strzeleckg zachodzi  konieczno$¢ p rzebudowy zjazdu zlokalizowanego przy ul. Strzeleckie;j.
Przebudowa istniejacego zjazdu polegaé¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji  zjazdu wraz z
wykonaniem studzienki wpustowej (podtaczonej do istniejgcej kanalizacji deszczowej)
umozliwiajacej odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z nawierzchni zjazdu. Zjazd zostanie
poszerzony oraz dopasowany wysokosciowo (na granicy pasa drogowego) do osiedlowej drogi. W
celu umozliwienia komunikacji pieszym, projekt przebudowy zjazdu przewiduje rowniez, na odcinku
od istniejgcej sciezki pieszo — rowerowej do granicy pasa drogowego, budowg chodnika o szer. 2,0m
po obu stronach zjazdu. Catos¢ wewnetrznego uktadu drogowego w nowopowstalym osiedlu sktadaé

si¢ bedzie z drog osiedlowych, miejsc postojowych, oraz chodnikow.

W ramach projektowanych robdt wykonane zostanie:
— ulozenie nawierzchni drég osiedlowych,
— ulozenie nawierzchni zjazdu,
— niwelacja istniejgcej Sciezki pieszo — rowerowej,
— ulozenie nawierzchni chodnikow,
— ustawienie kraweznikow, opornikow 1 obrzezy betonowych,

— budowa studzienek wpustowych.

1.6. Zalozenia projektowe
— szerokos$¢ drog osiedlowych — 5,0 m,
— mnawierzchnia drog osiedlowych — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,
— szerokos$¢ zjazdu — 5,0 m,
— nawierzchnia zjazdu na ul. Strzelecka — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,
— wylukowanie zjazdu na ul. Strzeleckg — R=5,0 m,
— szerokos$¢ chodnikow przylegtych do drog osiedlowych — 2,0 m,
— szerokos$¢ chodnikow wewnatrz osiedla — zgodnie z planem sytuacyjnym,
— mnawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,
— szerokosc¢ sciezki pieszo — rowerowej — 2,5 m,

— mnawierzchnia $ciezki pieszo — rowerowej — warstwa $cieralna z AC 11S o gr. Scm,

Projekt wykonawczy 7
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1.7. Opis stanu istniejacego

Ulica Strzelecka, przy ktorej zlokalizowany jest zjazd przewidziany w projekcie do
przebudowy, posiada obecnie nawierzchni¢ utwardzong (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego) .
Istniejacy zjazd na w/w ulicg wykonany jest z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Szerokos¢
zjazdu obecnie wynosi 3,5m 1 jest dowigzany do krawedzi jezdni skosem 1:1.

Teren na ktorym przewidziana jest budowa osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
charakteryzuje si¢ znikomg zabudowa mieszkaniowa . Istniejace budynki mieszkalne sa nieliczne , w
znacznym stopniu oddalone od ul. Strzeleckiej oraz sg przewidziane do wyburzenia . Obszar
przewidziany pod budowe¢ nowego osiedla mieszkaniowego zlokalizowany jest na wzniesieniu,
wyzej niz niweleta istniejacej drogi. Ze wzgledu na takie uksztattowanie terenu zarowno zjazd
przewidziany do przebudowy jak i caty wewn¢trzny uktad drogowy osiedla bedzie miat pochylenie w
kierunku ulicy Strzeleckiej. Spadki oraz uksztaltowanie terenu zostala pomierzone w
przeprowadzonej szczegotowej niwelacji terenu.

W pasie drogowym ulicy Strzeleckiej znajduje si¢ liczne uzbrojenie podziemne, jednak pod
zjazdem podlegajacym  przebudowie przebiega jedynie kanalizacja deszczowa oraz kabel
energetyczny zasilajacy istniejgce os§wietlenie drogowe. Przebudowa zjazdu nie powoduje kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu. Budowa nowych drég osiedlowych jest sktadowg catego
przedsigwzigcia budowy osiedla, co umozliwia kompleksowe zaprojektowanie, uzbrojenie terenu,

budowe osiedla, oraz budowe calego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

1.8. Plan sytuacyjny

Wewngtrzny uktad komunikacyjny nowopowstatego osiedla mieszkalnego sktada si¢ z drog
dojazdowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw zapewniajacych bezpieczne poruszanie si¢ po
osiedlu pieszych. Osiedla skomunikowane jest z miejskim uktadem drogowym za pomocg zjazdu na
ul. Strzelecka ora z drogi dowiazujacej do ul. Klasztornej. Ze wzgledu na konieczno$¢ podniesienia
parametrow technicznych zjazdu na ul. Strzelecka zachodzi koniecznos¢ jego przebudowy. Dlugosé
catego zjazdu przewidzianego do przebudowy wynosi 11,1m. Szerokos¢ zjazdu podczas przebudowa
ulegnie zmianie 1 wynosi¢ bedzie 5,0m . Dowigzanie do istniejgcej ulicy Strzeleckiej przewidziano
jako wylukowanie o promieniu R=5, Om. W celu umozliwienia komunikacji pi  eszym, projekt
przewiduje réwniez, na odcinku od istniejacej $ciezki pieszo — rowerowej do granicy pasa

drogowego, budowg chodnik a o szer. 2,0m po obu stronach przebudowywanego zjazdu. Takie

Projekt wykonawczy 8
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rozwigzanie zapewni powigzanie istniejacej sieci szlakow pieszych z chodnikami przewidzianymi w
projekcie budowy osiedla wielorodzinnego.

Budowa drég wewnetrznych oraz p rzebudowa zjazdu obejmowaé bedzie wykonanie nowej
konstrukcji z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, oraz budowe chodnikow z betonowej kostki
brukowej o gr. 8cm. Chodniki zostaty zaprojektowane bezposrednio przy krawedzi droég oraz miejsc
postojowych. Szczegotowy uktad komunikacji pieszej przedstawia rys. nr 2.0 plan sytuacyjny.

Ze wzgledu na koniecznos¢  przebudowy zjazdu na ul. Strzelecka oraz ze wzglgdu na
konieczno$¢ zachowania normatywnego pochylenia podtuznego zjazdu, nalezy dokonaé¢ niwelacji
$ciezki pieszo - rowerowej przecinajacej w/w zjazd. Sciezka pieszo — rowerowa oddzielona jest od
konstrukcji zjazdu opornikami o szer. 12cm, natomiast na pozostatym odcinku obramowana jest
obrzezami o gr 8cm.

Konstrukcja drég wewnetrzny ch objetych niniejszym opracowaniem bedzie pochylona
jednostronnie i ograniczona zostanie kraweznikami betonowymi 15x30 cm, wystajacym po nad
nawierzchni¢ na wysokos¢ 12, Ocm. Natomiast w miejscu dowigzania przebudowywanego zjazdu na
ul. Strzelecka nalezy zastosowaé kraweznik obnizony wystajacy ponad istnie jacg nawierzchni¢ na
wysokos¢ 4,0cm, a miejscach obnizenia kraweznika w celu utatwienia poruszania si¢ pieszych po
osiedlu, kraweznik nalezy obnizy¢ do 2,0cm. Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono na rysunku nr
4.1 oraz 4.2 przekroje normalne oraz rysunku nr 5.0 szczegoly konstrukcyjne. Projektowane chodniki
ograniczone zostang obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm. Doktadny uktad geometryczny ,
wymiary, promienie tukéw projektowanych drog osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu

przedstawia plan sytuacyjny rys. nr 2.0.

1.9. Profil podluzny

Projektowane pochylenia podtuzne drég osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu
objetego niemniejszym opracowaniem zostat y tak przewidziane aby spelnia¢ wymagania techniczne
zawarte w Dz. U. nr 43., oraz dopasowac si¢ do ist niejacego uksztaltowania terenu. Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu caly nowoprojektowany uktad drogowy ma pochylenia podtuzne nachylone w
kierunku istniejacej ul. Strz eleckiej. Najwyzsza rzedna wystepuje przy istniejgcych garazach w
poinocnej czgsci projektowanego osiedla 1 wynosi ok. 149 m n.p.m. Natomiast najnizszy punkt
zlokalizowany jest w potludniowo wschodniej czesci osiedla (na parkingu w poblizu ulicy
Strzeleckiej). W miejscu dowigzania wewngtrznego uktadu drogowego do  przebudowywanego

zjazdu rzedna niwelety wynosi 149,00 m n.p.m. Nastepnie niweleta zjazdu opada (2.2%) w kierunku
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Sciezki pieszo — rowerowej, ktora biegnie wzdhuz ul. Strzeleckiej oraz ktora jest poch  ylona w jej

kierunku o spadku -2%. Na szerokosci 3,5m w miejscu gdzie zjazd taczy krawedzi ul. Strzeleckiej ze

Sciezka pieszo - rowerowg wystepuje najwieksze pochylenie podtuzne zjazdu (5%). W tym miejscu

wystepuje rowniez najnizsza rzedna catej niwelety zjazdu (145,55 m n.p.m.).

Doktadny uktad geometryczny projektowane go uktadu drogowego oraz przebudowywanego

zjazdu wraz z rzgdnymi wysokosciowymi przedstawiono na rysunku nr 2.0 plan sytuacyjny.

1.10. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drog osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego —gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,;,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego —gr. 8§ cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Nawierzchnia chodnika
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego— gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Ry,,=1,5 MPa — gr. 10 cm

Nawierzchnia $ciezki pieszo - rowerowe;j
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm
podbudowa z kamienia tamanego — gr. 10 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem R;,=1,5 MPa —gr. 10 cm
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1.11. Przekroje poprzeczne

Projektowang nawierzchni¢ drdég osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu nalezy
wykona¢ ze spadkiem poprzecznym  jednostronnym 2 - 3%. Nawierzchni¢ chodnikow nalezy
wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku zjazdu.

Krawedzie jezdni nalezy ograniczy¢ za pomocg kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionych 12 cm ponad nawierzchni¢ . W miejscu
dowigzania przebudowywanego zjazdu do krawedzi ul. Strzeleckiej krawegznik betonowy obnizy¢ do
4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, natomiast w miejscach obnizenia kraweznikéw w celu utatwienia
komunikacji pieszym kraweznik nalezy obnizy¢ do 2cm.

Powierzchnia $ciezki pieszo — rowerowej oraz chodnikow ograniczona zostanie obrzezem
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Sciezka pieszo — rowerowa w miejscu,
gdzie przecina zjazd ograniczona zostanie opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowe z
oporem z betonu klasy C 12/15.

Doktadny uktad geometryczny projektowanych drog osiedlowych, chodnikéw oraz sciezki
pieszo — rowerowe] przedstawia rysunek nr 2.0 plan sytuacyjny. Szczegoélowe rozwigzania

przekrojow pokazano na rysunkach przekroje normalne oraz szczegély konstrukcyjne.

1.12. Odwodnienie

Ze wzgleduna jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni drég osiedlowych projekt
zaklada wykonanie $ciekow tylko po jednej stronie jezdni. Woda opadowa oraz roztopowa zostanie
skierowana poprzez uksztalttowania nawierzchni do studzienek wpustowych, ktére  zapewnia
poprawne odwodnienie terenu objetego opracowaniem. Szczegdétowe rozmieszczenie studzienek

wpustowych oraz §ciekow przedstawiono na rysunku nr 2.0 plan sytuacyjny.

1.13. Informacja BIOZ

A. Zakres robot dla planowanego zamierzenia:

Budowa wewnetrznych drog osiedlowych w nowopowstaltym osiedlu mieszkalnym oraz

przebudowa zjazdu przy ul. Strzeleckiej wymusza:
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wykonanie drég osiedlowych o szeroko$¢ 5,0 m 1 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr.
8cm,

przebudowe zjazdu do szerokos$¢ 5,0 m i nawierzchni betonowej kostki brukowej o gr. 8cm,
wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,0m i nawierzchni betonowe;j kostki brukowej o gr. 8cm,
wykonanie niwelacji sciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 2,5 m i nawierzchni z betonu
asfaltowego,

wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,

ustawienie kraweznikow 1 opornikow betonowych na tawie betonowej z oporem,

ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo — piaskowej,

prace porzadkowe w pasie drogi.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki i budowle kubaturowe przewidziane do wyburzenia,

ulica Strzelecka o nawierzchni bitumicznej, z pasem drogowym o szer. ok. 29,0 m,
przewody energetyczne podziemne przebiegaja m.in. pod zjazdem przewidzianym do
przebudowy,

wodociagg w pasie drogowym,

kanalizacja deszczowa przebiega m.in. pod zjazdem przewidzianym do przebudowy,

latarnie uliczne oswietlajace pas drogowy.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace prowadzone beda m.in. w pasie drogowym ulicy Strzeleckiej, poza obszarem jezdni, przy
odbywajacym si¢ ruchu pojazdow — mozliwos¢ potracenia pracownikdéw przez przejezdzajace
pojazdy lub mozliwos¢ kolizji pracujacych maszyn z pojazdami,

ustawienie kraweznikow, opornikéw 1obrzezy nalezy zuwag inaich mase wykonywaé
zespolowo z uzyciem odpowiednich narzedzi — mozliwos¢ uszkodzenia czesci dolnych konczyn

w przypadku upuszczenia przenoszonych elementow.
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D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nie beda wystepowac prace szczegdlnie niebezpieczne. Kierownik Budowy przed
przystapieniem do realizacji robot udzieli wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdéw p.poz., przestrzegania norm i przepisow oraz warunkow

wynikajacych z pozwolenia na budowe.

E. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Miejsce prowadzenia robdt powinno zosta¢ poprawnie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Pracownicy powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do korzystania z réznego rodzaju sprz¢tu na budowie —

zageszczarki, mloty pneumatyczne, koparki, walce, itd.
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