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OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :

BEZPOSREDNIM: IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OCHRONA UZUPELNIAJACA: WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

- POZIOM “0" BUDYNKU DOSTOSOWAC INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYMIARY STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM RZECZYWISTY OTWOROW

NA BUDOWIE

- WEWNETRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY
DOPASOWAL DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWE)
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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM

SLHEMAT PIWNILY

1

£
7

[L55] [=5)

LY

BILANS POW. PIWNICY
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 komunikacja pos. betfon. 6,40
0.2a komérka pos. beton. 26,34
0.2b wezet cieplny pos. beton. 15,29
03 komérka pos. beton. 4237
0.4 komérka pos. beton. 5,18
05 komérka pos. beton. 3,46
0.6 komoérka pos. beton. 3,18
0.7 komérka pos. beton. 5,12
0.9 komérka pos. beton. 5,12
0.9 komérka pos. beton. 5,12
0.10 komérka pos. beton. 5,42
0.11 komérka pos. beton. 5,42
0.12 komérka pos. beton. 5,42
0.13 komérka pos. beton. 5,42
0.14 komérka pos. beton. 3,63
0.15 komérka pos. betfon. 3,63
0.16 komérka pos. beton. 3,63
0.17 komérka pos. beton. 3,77
0.18 komérka pos. beton. 4 88
0.19 komorka pos. beton. 6,19
0.20 komérka pos. betfon. 5,56
0.21 komérka pos. beton. 5,56
0.22 komérka pos. betfon. 11,60
0.23 komérka pos. beton. 39,49
o 221.20

TYP BLOKU: 1P
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