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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | PRZYLACZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
WODOCIAGOWE

2 | PRZYLACZE KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SANITARNEJ

3 | DRENAZ OPASKOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 [ PODLACZENIE RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SPUSTOWYCH
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Stownie: Zero i 00/100 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
49,08 m3 49,080
RAZEM 49,080
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1] 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymekat. IlI-IV; gtebokosc
do1.5m
2,58 m3 2,580
RAZEM 2,580
3| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1] 0501-01 10 cm - podsypka
R*0,955
24,6 m2 24,600
RAZEM 24,600
4] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1] 0501-02 15 cm - obsypka
R*0,955
24,60 m2 24,600
RAZEM 24,600
5[ KNR-W 2-18 | Obejma przytgczna AVK (10-125-30011) 125/DN50 szt.
d.1] 0802-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z gwintem wewnetrznym DN50 AVK kpl.
d.1] 0210-01 (03-063-6000)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 63 mm
41 m 41,000
RAZEM 41,000
8| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 90 mm w gotowych m
d.1| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych - rura ochronna
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1] 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
analogia | elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano
skrecane typu Polirax 63
3 ztgc 3,000
z.
RAZEM 3,000
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1] 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
analogia | elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - ztgczki
skrecane typu Polirax 63/ DN65 GZ
1 ztgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
11| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
R*0,955
41 m 41,000
RAZEM 41,000
12| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 kpl.
d.1] 0140-04 [ mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1] 0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14]KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o sr.nom 50 mm szt.
d.1| 0111-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-15| Zawdr antyskazeniowy BA2760 DN50 szt.
d.1] 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
42,93 m3 42,930
RAZEM 42,930
17| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.1| 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2,58 m3 2,580
RAZEM 2,580
18| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0228-01 sypkie kat. |-l
51,66 m3 51,660
RAZEM 51,660
19| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
0,205 200 0,205
m -1
prob
RAZEM 0,205
20| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
0,205 odc. 0,205
200
m
RAZEM 0,205
21| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1] 0708-01 do 150 mm 200
m
0,205 odc. 0,205
200
m
RAZEM 0,205
22| Kalkulacja | Bakteriologiczne badanie wody szt.
d.1| wilasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna - sie¢c 41m kpl.
d.1] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1| 0208-04 [ elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| Kalkulacja | Przejscie szczelne dla rurociggu PCV63 kpl.
d.1] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
26( KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
18,55 m3 18,550
RAZEM 18,550
27| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.2[ 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; gtebokosc¢
do1.5m
0,98 m3 0,980
RAZEM 0,980
28| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm - podsypka
R*0,955
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
29[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-02 | 15cm - obsypka
R*0,955
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
30| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC (lite) fagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.2| 0408-02 | mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
31[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2| 0112-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - przewdd ttoczny
8 m 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.2| 0517-02 | 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopows - kineta
160/160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna - sie¢ 18m kpl.
d.2| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
15,4 m3 15,400
RAZEM 15,400
35| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2[ 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0,98 m3 0,980
RAZEM 0,980
36[ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0228-01 sypkie kat. |-l
19,53 m3 19,530
RAZEM 19,530
37| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2| 0208-04 [ elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| Kalkulacja [ Przejscie szczelne dla rurociggu PCV160 kpl.
d.2| wilasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39] KSNR6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0803-02 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
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40/ KSNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-02 cementowo-piaskowej
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
41| KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2| 0802-05
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
42| KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.2| 0802-02
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
43| KSNR6 | Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.2| 0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
44| KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiemi | m2
d.2| 0109-02 | woda
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
45 KSNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2| 0401-01 bez taw na podsypce piaskowej - krawezniki z demontazu
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
46/ KSNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na m2
d.2| 0302-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
3 DRENAZ OPASKOWY
47| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.3| 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; gtebokosc¢
do1.5m
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
48[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-01 10 cm - podsypka rury drenarskiej
R*0,955
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
49 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-04 |25cm - obsypka rury drenarskiej
R*0,955
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
50[ KNR-W 2-18 | Kanaly drenarskie z witdknem syntetycznym o $r. zewn. 92 [ m
d.3] 0408-01 mm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
51| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 szt
d.3| 0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - kineta 160/160
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52| KNR-W 2-15| Pompa zanurzeniowa UNILIFT AP szt.
d.3| 0145-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3| 0112-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - przewdd ttoczny
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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4 PODLACZENIE RUR SPUSTOWYCH
54| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
14,82 m3 14,820
RAZEM 14,820
55[ KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.4| 0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; gtebokosc¢
do1.5m
0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
56| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.4| 0501-01 10 cm - podsypka
R*0,955
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
57| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.4| 0501-02 | 15cm - obsypka
R*0,955
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
58| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC (lite) fagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.4| 0408-02 | mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
59| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.4| 0421-02 |1igczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolna a
PCV160/45st
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
60| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.4| 0222-03 potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
11,82 m3 11,820
RAZEM 11,820
62| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4| 0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
63| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4| 0228-01 sypkie kat. |-l
15,60 m3 15,600
RAZEM 15,600
64| Kalkulacja | Przejscie szczelne do istniejgcej studni PCV dla rurociggu | kpl.
d.4| wilasna PCV160 - ksztattka in-situ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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