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BALUSTRADY ZEWNĘTRZE

1:20 A-12

SCHEMT ROZMIESZCZENIA BALUSTRAD

TYP A
TYP BTYP C

TYP A
TYP BTYP C

RURA ∅51x2,9 RURA 40x40x3

BLACHA gr. 2mm

10

15

Pochwyt z rury okrągłej 51x2,9mm.

Rama z rury kwadratowej 40x40x3mm.

Blachy węzłowe gr. 10mm o gabarytach

dostosowanych do pochwytu i ramy.

Mocowanie blach na dwie kotwy chemiczne 2xM10 w

rozstawie 100 mm, odległość krawędziowa w blasze

25 mm, blacha szer. min. 150 mm Wszystko łączone

za pomocą spawania, spoiny pachwinowe a=2,5mm.
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TYP D

TYP D

RURA ∅51x2,9

BLACHA gr. 2mm

BLACHA gr. 2mm

A
A

BALUSTRADA TYP D

RURA 40x40x3

RURA ∅51x2,9 RURA 40x40x3

UWAGI

RURA ∅51x2,9

STYROPIAN

STYROPIAN STYROPIAN
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PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO

PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO
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Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować ze

stanem faktycznym po wymurowaniu ścian oraz

wykonaniu płyty żelbetowej balkonów.

Wymiary nie zawierają żadnych luzów - te wynikną

ze stanu faktycznego.


