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1. PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
2. ZASIEK NA ODPADY
3. MIEJSCE SKŁADOWANIA ŚNIEGU
4. WJAZD NA TEREN DZIAŁKI
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PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

POWIERZCHNIA UTWARDZONA (DROGI, PARKINGI, CHODNIKI)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ZASIEK NA ODPADY

MIEJSCE SKŁADOWANIA ŚNIEGU

WEJŚCIA DO BUDYNKU
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UL. PADEREWSKIEGO 36c/9

    63-400 OSTRÓW WLKP

BIURO PROJEKTOW :

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

AutoCAD LT      nr. seryjny: 347-92291878

www.archi99.pl

WIELORODZINNEGO

PROJEKT

WYKONAWCZY

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14  

Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

MZGM Sp. z o.o.

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIA :

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT:

RYSUNKU :

NAZWA

TEMAT 

LOKALIZACJA:

OBIEKT :

INWESTOR :

PODPISNR UPR.

NR UPR.

NR UPR.

PODPIS

PODPIS

NR RYS :SKALA :

STADIUM :

DATA :

NR DZIAŁKI :OBRĘB MAPY :

BRANŻA :

ARCHITEKTURA

LUTY 2017

5/16, 5/19

1:500

BILANS TERENU:

OZNACZENIA:

1. Pow. działki 25120.00 m²  =100.0 %

2. Pow. zabudowy - istniejące garaże 594.05 m²  =2.36 %

3. Pow. zabudowy - proj. budynki 2955.90 m²  =11.77 %

4. Pow. utwardzona 10731.51 m²  =42.72 %

5. Pow. biologicznie czynna 10838.54 m²  =43.15 %

Imość miejsc parkingowych: 234 (w tym 14 dma osób niepełnosprawnych)
Imość miejsc parkingowych w garazu podziemnym: 34
Imość miejsc parkingowych w istniejącym zespome garażowym: 30

ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH NA DZIAŁCE:  298

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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powierzchnia parkingów i chodnika - 1721m2

część wspómna - 1006m2
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KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

DRENAŻ OPASKOWY

PRZEWÓD TŁOCZNY WÓD DRENAŻOWYCH

STUDNIA DERNAŻOWA Z POMPĄ ODWADNIAJĄCĄ

STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SEPARATOS SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH KOALESCENCYJNY

KANALIZACJA SANITARNA W FAZIE PROJEKTOWO/WYKONAWCZEJ
WG OPRACOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA WOD-KAN S.A.
SIEĆ WODOCIĄGOWA W FAZIE PROJEKTOWO/WYKONAWCZEJ
WG OPRACOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA WOD-KAN S.A.
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Wpięcie poprzez wstawienie
trójnika PCV200/160

Wpięcie do projektowanej
studni(wg odrębnego opracowania)
popzrze wstawienie wkładki "in
situ"

Domoty studni zaśmepić korkami.

mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ

mgr inż. WIESŁAW WENC
UAN.7342-112/92

KANALIZACJA DESZCZOWA I PRZYŁĄCZA

WOD-KAN

PE32

PE32


