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TYP BLOKU: 1L

RS∅110

WYCIERACZKA
np. ACODRAIN

BALUSTRADA
H=1,1m

BILANS POW. 1. KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
nr nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia
1.1 wiatrołap płytki gres. 5.70
1.2 komunikacja płytki gres. 27.78
1.3 wózkownia płytki gres. 11.50

MIESZKANIE nr 1
1.4 komunikacja płyt. ceram. 6.70
1.5 łazienka płyt. ceram. 4.73
1.6 pokój panele podł. 10.91
1.7 kuchnia płyt. ceram. 7.02
1.8 pokój panele podł. 18.54

SUMA 47.90
MIESZKANIE nr 2
1.9 komunikacja płyt. ceram. 4.64
1.10 łazienka płyt. ceram. 4.84
1.11 pokój panele podł. 19.13
1.12 kuchnia płyt. ceram. 8.06

SUMA 36.67
MIESZKANIE nr 3
1.13 komunikacja płyt. ceram. 7.09
1.14 łazienka płyt. ceram. 4.83
1.15 pokój panele podł. 19.13
1.16 kuchnia płyt. ceram. 8.06
1.17 pokój panele podł. 8.35
1.18 pokój panele podł. 12.50

SUMA 59.96
MIESZKANIE nr 4
1.19 komunikacja płyt. ceram. 6.35
1.20 łazienka płyt. ceram. 5.11
1.21 pokój panele podł. 11.02
1.22 kuchnia płyt. ceram. 1.22
1.23 pokój panele podł. 12.63

SUMA 36.33
POWIECHNIA ŁĄCZNA 225.84

ZADASZENIE
WEJŚCIA

łązienka
5,11m²1.20

Pw2

H=1,1m

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

MIESZKANIE nr1 MIESZKANIE nr2

MIESZKANIE nr4 MIESZKANIE nr3

UKŁAD MIESZKAŃ
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