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MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

PROJEKT

WYKONAWCZY

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14  

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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ZGODNIE Z PROJ. ZAG. TERENU
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TYP BLOKU: 1L
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DRZWICZKI
REWIZYJNE

BLACHA STALOWA

DRZWICZKI
REWIZYJNE

BLACHA STALOWA

DRZWICZKI
REWIZYJNE

BLACHA STALOWA

DRZWICZKI
REWIZYJNE

BLACHA STALOWA

3.0 mm
3.0 mmPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA

STROP TERIVA

A1
WEŁNA MINERALNA np. DACHROCK

W-WA SPADKOWA - KERAMZYT

20.0 cm

0-25 cm

PAROIZOLACJA 0.5 mm

TYNK CEM.-WAP.
28.0 cm
1.5 cm

5.0 cm
2.0 cmPOSADZKA WG. ZESTAWIENIA

BETON B-15

STROP TERIVA

A2
FOLIA IZOLACYJNA PE 

FOLIA IZOLACYJNA PE 

0.2 mm

0.2 mm
STYROPIAN EPS-100-038 5.0 cm

TYNK CEM.-WAP.
28.0 cm
1.5 cm

5.0 cm
2.0 cmPOSADZKA WG. ZESTAWIENIA

BETON B-15

STROP TERIVA
A3

FOLIA IZOLACYJNA PE 

FOLIA IZOLACYJNA PE 

0.2 mm

0.2 mm
STYROPIAN EPS-100-038 6.0 cm

STYROPIAN EPS-70-040
28.0 cm
6.0 cm

8.0 cmBETON B-15 ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM

BETON B-10A4
FOLIA IZOLACYJNA PE 0.2 mm

PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY
10.0 cm
30.0 cm

WARSTWA POSPÓŁKI 30.0 cm

2.0 mmTYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA Z WŁOKIEN SZKLANYCH

PAPA PODKŁADOWA

S1
STYROPIAN EPS-70-040

WEŁNA MINERALNA 

12.0 cm

6.0 cm
PUSTAK CERAMICZNY 25.0 cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA
3.0 mm
3.0 mm

2.0 mmTYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA Z WŁOKIEN SZKLANYCH

S2 STYROPIAN EPS-70-040

TYNK CEM.-WAP.

12.0 cm

1.5 cm
PUSTAK CERAMICZNY 25.0 cm

2.0 mmTYNK MOZAIKOWY

S3
STYROPIAN EPS-70-040

TYNK CEM.-WAP.

10.0 cm

1.5 cm
BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
HYDROIZOLACJA

HYDROIZOLACJA

S4
STYROPIAN EPS-100-038

TYNK CEM.-WAP.

10.0 cm

1.5 cm
BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
HYDROIZOLACJA

2.0 mmTYNK MOZAIKOWY

S5
STYROPIAN EPS-70-040

HYDROIZOLACJA

10.0 cm

BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
HYDROIZOLACJA

HYDROIZOLACJA

S6
STYROPIAN EPS-70-040

HYDROIZOLACJA

10.0 cm

BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
HYDROIZOLACJA

S7
TYNK CEM.-WAP.

TYNK CEM.-WAP.

1.5 cm

1.5 cm
PUSTAK CERAMICZNY 25.0 cm

S8
TYNK CEM.-WAP.

TYNK CEM.-WAP.

1.5 cm

1.5 cm
PUSTAK CERAMICZNY 12.0 cm

S9
TYNK CEM.-WAP.

TYNK CEM.-WAP.

1.5 cm

1.5 cm
PUSTAK CERAMICZNY 24.0 cm

S10
FARBA EMULSYJNA

FARBA EMULSYJNA
PUSTAK CERAMICZNY 12.0 cm

3.0 mm
3.0 mmPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA

PŁYTA ŻELBETOWA
A5 W-WA SPADKOWA - KLINY STYROPIAN.4-8 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1.5 cm

PŁYTKI MROZOODPORNE
ELASTYCZNA ZAPRAWA 

JASTRYCH EPOKSYDOWYA6
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY

2.0 mmTYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA Z WŁOKIEN SZKLANYCH

S11 STYROPIAN EPS-70-040

TYNK CEM.-WAP.

20.0 cm

1.5 cm
PUSTAK CERAMICZNY 12.0 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY

3.0 mm
3.0 mmPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA

PŁYTA ŻELBETOWAA7 STYROPIAN EPS-70-040

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1.5 cm
STYROPIAN EPS-70-040 10.0 cm

10.0 cm

HYDROIZOLACJA

S12 BLOCZEK BETONOWY M6 25.0 cm
TYNK CEM.-WAP.

UKŁAD WARSTW

CIENKOWARSTWOWA

IZOLACJA COMBIFLEX - C2 3,5kg/m2

WYLEWKA BETONOWA 3.0 cm

UWAGI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM
- POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORÓW
NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY
DOPASOWAĆ DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ


