
BILANS POW. PIWNICY
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 komunikacja pos. beton. 6.40
0.2a komórka pos. beton. 26.34
0.2b węzeł cieplny pos. beton. 15.29
0.3 komórka pos. beton. 42.37
0.4 komórka pos. beton. 5.18
0.5 komórka pos. beton. 3.46
0.6 komórka pos. beton. 3.18
0.7 komórka pos. beton. 5.12
0.9 komórka pos. beton. 5.12
0.9 komórka pos. beton. 5.12
0.10 komórka pos. beton. 5.42
0.11 komórka pos. beton. 5.42
0.12 komórka pos. beton. 5.42
0.13 komórka pos. beton. 5.42
0.14 komórka pos. beton. 3.63
0.15 komórka pos. beton. 3.63
0.16 komórka pos. beton. 3.63
0.17 komórka pos. beton. 3.77
0.18 komórka pos. beton. 4.88
0.19 komórka pos. beton. 6.19
0.20 komórka pos. beton. 5.56
0.21 komórka pos. beton. 5.56
0.22 komórka pos. beton. 11.60
0.23 komórka pos. beton. 39.49

POWIECHNIA ŁĄCZNA 227.20
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RZUT PIWNIC

1:100 S-8

TYP BLOKU: 1L
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA
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rura Ø63

(DN50)

Rura osłonowa

PVC90

Powierzchnia terenu

Zestaw wodomierzowy

kontynuacja wg projektu

instalacji wodociągowej
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SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W

BUDYNKU

SKALA 1:20

225

Szczegół A

2 - zawór skośny DN50 np. GEBO 1525
1 - kolano zaciskowe PE90 fi63

3 - wodomierz JS-6 DN32
4 - zawór zwrotny antyskażeniowy BA2760 DN50
5 - złączka kolano 2" GZ/fi63
6 - Filtr siatkowy do wody DN50

17x17,3
28

LEGENDA:
przewód instalacji wody zimnej
przewód instalacji wody ciepłej
przewód instalacji cyrkulacji.

∅32/32/16 ∅ woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja
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Rura osłonowa

Szczegół A

Dalej wg technologi
węzła ciepła
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∅50/50/20

∅40/40/20

SCHEMAT PIWNICY

AutoCAD SHX Text
UWAGA: W przypadku zastosowania rur zgrzewanych doczołowo PP należy wszystkie średnice zwiększyć o jedną demensję tzn.  16 na  20 i  20 na  25


