
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Rdzeń R2

Rdzeń R2

2xL-19/N L=120

2xL-19/N L=120

Rdzeń R2

Rdzeń R2

Słup S2
Płyta

balkonowa

PB1

Płyta
balkonowa
PB2

2
6

0

5
4

0

7
0

0

3
2

0

3
4

0

3
2

0

WIENIEC W1

W
IE
NI
EC

 W
2

W
IE
NI
EC

 W
2

WIENIEC W1

W
IE
NI
EC

 W
4

W
IE
NI
EC

 W
4

WIENIEC W3

WIENIEC W3

WIENIEC W3

WIENIEC W3

W
I
E

N
I
E

C
 
W

2

WIENIEC W1

W
I
E

N
I
E

C
 
W

2

WIENIEC W1

W
I
E

N
I
E

C
 
W

2

WIENIEC W1

W
I
E

N
I
E

C
 
W

2

WIENIEC W1

36x24x59
blok bet. komórk.

36x24x59
blok bet. komórk.

W
Y

L
E

W
K

A
 
 
W

L
1

18x24x59
blok bet. komórk.

18 60 12 60 12 60 60 60 26 60 60 12 50 25 50.5 12 60 60 13 44 60 12 60 12 60 60 60 6.5

48 60 60 60 60 12

50 60 60 60 60 50 25

31.560606060

18 12 60 12 60 60 60 26 60 60 12 50 25 50.5 12 60 60 13 44 60 12 60 12 60 60 60 6.5

31.56060606060

48 60 60 60 60

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=7
,0
 s

zt
.7

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=5
,2
 s

zt
.4

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=5
,4
 s

zt
.5

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L
=2

,6
 s
zt
.3

TE
RIV

A 
28
/6
0 
L=
3,2

 s
zt
.6

TE
RIV

A 
28
/6
0 
L=
7,0

 s
zt
.13

5
2

0

2
6

0

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=7
,0
 s

zt
.7

TE
RIV

A 
28
/6
0 
L=
7,0

 s
zt
.13 TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=5
,2
 s

zt
.4

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L
=2

,6
 s
zt
.3

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=5
,4
 s

zt
.5

żebro rozdzielcze szer.10cm
2#12+strzemiona ∅6 co 25cm

60

50 60

50

TE
RI
VA

 2
8/

60
 L

=3
,4
 s

zt
.3

12

1260126060126012601260624448244

W
Y

L
E

W
K

A
 
 
W

L
1

Rdzeń R3

PŁYTA PL1

Płyta

balkonowa

PB1

Płyta
balkonowa
PB2

80 140 163 140 164 140 25 180 25

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

WYLEWKA WL2

WYLEWKA WL2

T
E

R
I
V

A
 
2

8
/
6

0
 
L

=
2

,
6

 
s
z
t
.
1

1
6

0

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

2xL-19/N L=180
spód nadproża: 2,30m

80 140 163 140 164 140 138 25 180 25 240 25

2
5

1
5

5
1

9
7

.
5

1
4

0
1

9
7

.
5

3
0

5
1

9
7

.
5

1
4

0
1

9
7

.
5

1
5

5
2

5

2x
L-

19
/N

 L
=1
80

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

2x
L-

19
/N

 L
=2

10
sp

ód
 n

ad
pr

oż
a:
 2

,3
0m

2x
L-

19
/N

 L
=1
80

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

2x
L-

19
/N

 L
=1
80

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

Rdzeń R2

2
5

1
6

5
1

4
0

1
7

5
1

4
0

1
6

5
1

8
0

2
5

2
4

5
2

5
2

4
5

2
5

18525

240 25

2x
L-

19
/N

 L
=1
20

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

2xL-19/N L=120
spód nadproża: 2,30m

WYLEWKA WL2 WYLEWKA WL2

WYLEWKA WL2 WYLEWKA WL2

2xL-19/N L=120
spód nadproża: 2,30m

85

7
0

0

3
4

0

7
0

0

TE
RIV

A 
28
/6
0 
L=
3,2

 s
zt
.6

60

TER
IVA

 28
/60

 L=
3,4

 sz
t.13

Daszek nad
wejściem  D3

2x
L-

19
/N

 L
=1
80

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

3
7

3
7

8
4

3
7

3
7

3
7

3
7

3
0

5

1
5

2
.
5

1
7

0

138

6
7

.
5

6
7

.
5

4
5

4
5

8
4

4
7

4
5

4
5

7
0

0

5
2

0

3
7

12

18525

1
8

0

1
8

0
9

0
2

7
0

1
5

0
1

6
5

1
6

5
1

5
0

2
7

0
9

0
1

8
0

1
2

.
5

1
2

.
5

12.5 210 215 360 420 175 265 12.5

2x
L-

19
/N

 L
=1
20

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

WYLEWKA WL2

Słup S2

Słup S2

Słup S2

2
3

0

Na
dp

ro
że

 N
5

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

2
3

0

Na
dp

ro
że

 N
5

sp
ód

 n
ad

pr
oż

a:
 2

,3
0m

Nadproże N4
spód nadproża: 2,30m

Rdzeń R2Rdzeń R2
Nadproże N4
spód nadproża: 2,30m

230

230

WYLEWKA WL2

że
br

o 
ro

zd
zie

lcz
e 

sz
er

.10
cm

2#
12
+s

tr
ze

mi
on

a 
∅6

 c
o 

25
cm

że
br

o 
ro

zd
zie

lcz
e 

sz
er

.10
cm

2#
12
+s

tr
ze

mi
on

a 
∅6

 c
o 

25
cm

żebro rozdzielcze szer.10cm
2#12+strzemiona ∅6 co 25cm

1
7

0

1
4

5

1
7

5

żebro rozdzielcze szer.10cm
2#12+strzemiona ∅6 co 25cm

1
7

5
1

7
0

1
7

5
1

4
5

1
7

5

36x24x59
blok bet. komórk.

18x24x59
blok bet. komórk.

36x24x59
blok bet. komórk.

SCHODY  KS1

Rdzeń R2 Rdzeń R2
500259825

173

10 108 40

Nadproże N2
spód nadp: 2,06m

Nadproże N3
spód nadp: 2,06m

Rdzeń R3

Nadproże N2
spód nadp: 2,06m

35 98 40

173

2xL-19/N L=120
spód nadproża: 2,06m

16298155259825 22 10

2xL-19/N L=120
spód nadproża: 2,06m

2
1

8

2
1

8

żebro rozdzielcze szer.10cm
2#12+strzemiona ∅6 co 25cm

150

Po
dc

ia
g 

P4
sp

ód
 p

od
cią

gu
: +

2,
54

Po
dc

ia
g 

P4

sp
ód

 p
od

cią
gu

: +
2,
54

Podciag P5
spód podciągu: +2,44

Materiały:

Nadbeton stropu, wylewki:                      beton C20/25 (B25)

Słupy, rdzenie żelbetowe, podciągi:        beton C20/25 (B25)

Ściany - pustaki ceramiczne   klasy 20 na zaprawie cem. M10

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia

elementów żelbetowych.

3. Ściany nośne budynku o grubości 25 cm z pustaków

Phorotherm P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki

M10.

4. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych

Porotherm P+W

gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M5.

5. Nadproża - prefabrykowane z belek L-19/N oraz jako

żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #16 ze stali

AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych

będących częścią tego opracowania.

6. Rdzenie i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe  z

betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN +

strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących

częścią tego opracowania.

7. Podciagi - żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami

#12, #16 ze stali AIIIN + strzemiona -  wykonać wg rysunków

szczegółowych będących częścią tego opracowania.

8. Schody - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25

(B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN -  wykonać wg

rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.

9. Balkony - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25

(B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN. Balkony połączone ze

stropami za pomocą termoizolacyjnych łączników balkonowych

typu HIT oraz monolitycznie w narożniku na słupach

żelbetowych -  wykonać wg rysunków szczegółowych będących

częścią tego opracowania.

10. Montaż stropu, podparcie belek i betonowanie stropu

wykonać zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez

producenta stropu.

11. Podczas wykonywania stropu szczególną uwagę zwrócić na

wykonanie elementów konstrukcji min. żeber rozdzielczych

stropu, wieńców i wylewek, które stanowią dodatkowe

usztywnienie pełnej konstrukcji stropu.
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