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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1|KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00 0.00 0.00
DLA BUDYNKUNR 4i5

2|KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00 0.00 0.00
ODWADNIAJACA PARKING
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.15a



PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOKNGMIKA BEIEDMRROBY | PARKINGU ZACHODNIEGO ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA DLA BUDYNKUNR 4i 5
1/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m?3
d.1/01 0212-02 |odktad w gruncie kat. Il
170.15 m3 170.150
RAZEM 170.150
2|KNR-W 2- |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m?3
d.1/01 0310-02 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznymkat. I11-1V; glebokosé do 1.5 m
8.96 m3 8.960
RAZEM 8.960
3|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka |m?
d.1/0501-01
108.15 m?2 108.150
RAZEM 108.150
4/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka | m?
d.1/0501-02
108.15 m?2 108.150
RAZEM 108.150
5|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC (lite) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
69.5 m 69.500
RAZEM 69.500
6|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC (lite) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/18 0408-03
375 m 37.500
RAZEM 37.500
7|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/18 0408-04
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
8/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/18 0408-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone nawcisk o |szt
d.1/18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolna a PCV160/45st
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone nawcisk o |szt
d.1/18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm - redukcja 200/160
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/ KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.1|/15 0222-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknie- |szt
d.1/18 0517-02 |cie rurg teleskopowa - kineta 160/160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknie- |szt
d.1/18 0517-02 |cie rurg teleskopowa - kineta 200/200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknie- |szt
d.1/18 0517-02 |cie rurg teleskopowa - kineta 250/160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1/18 0513-01 |o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1/18 0513-02 |za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
17/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1/0208-04 wego o grubosci do 40 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.15a




PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOKNGMIKA BEIEDMRROBY | PARKINGU ZACHODNIEGO ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|Kalkulacja |Wpiecie przytacza PCV 400 do istniejacej studni betonowej o $r. 1000mm |kpl.
d.1\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna - sie¢ 154,5m kpl.
d.1\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- | m?3
d.1/01 0222-01 |t0$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
152.07 m3 152.070
RAZEM 152.070
21|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1/01 0312-02 |i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
11.21 m3 11.210
RAZEM 11.210
22|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1/01 0228-01
179.11 m3 179.110
RAZEM 179.110
23|KNR-W 2- |Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego betonowego SEP3/30 stud.
d.1/18 0513-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komo-  |szt
d.1/18 0529-01 |rach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA ODWADNIAJACA PARKING
25/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m?3
d.2|01 0212-02 |odktad w gruncie kat. Il
37.04 m3 37.040
RAZEM 37.040
26| KNR-W 2- |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m?3
d.2|01 0310-02 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznymkat. I11-1V; glebokosé do 1.5 m
4.12 m3 4.120
RAZEM 4.120
27|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka |m?
d.2|0501-01
57.75 m? 57.750
RAZEM 57.750
28|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka | m?
d.2|0501-02
57.75 m? 57.750
RAZEM 57.750
29/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC (lite) faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
30|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC (lite) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
31|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknig- |szt
d.2/18 0517-02 |cie rurg teleskopowa - kineta 200/200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.2/18 0524-02 |nu
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.2/0208-04 wego o grubosci do 40 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|Kalkulacja |Wopiecie przytacza PCV 200 do istniejacej studni betonowej o $r. 1000mm |kpl.
d.2|\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOKNGMIKA BEIEDMRROBY | PARKINGU ZACHODNIEGO ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna - sie¢ 82,5m kpl.
d.2|\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2|01 0222-01 |t0$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
39.23 m3 39.230
RAZEM 39.230
37|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.2|01 0312-02 |i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
39.23 m3 39.230
RAZEM 39.230
38|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2|01 0228-01
41.16 m3 41.160
RAZEM 41.160
39|KNR-W 2- |Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego betonowego SEP3/30 stud.
d.2|18 0513-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komo-  |szt
d.2|18 0529-01 |rach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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