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1.1.  

 

E  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

 

 

budowlany: 
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1.2. Uprawnienia budowlane 
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1.3. W  
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1.4. Podstawa opracowania 

 

 mapa geodezyjna sytuacyjno-  00 aktualizowana na 

7-05-2012r. 

 dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie 

  

 Ustawa  

 Ustawa z dnia 18.07.2001r. -  

 

usytuowanie   

 

tuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) 

  

 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani

budowlanych oraz programu funkcjonalno   

 

formy projektu budowlanego 

 

 

 

U. Nr 177 poz. 1729) 

 

Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 
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1.5. Zakres opracowania 

 

 Opracowanie obejmuje 

rzebudowy zjazdu zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej. 

Przebudowa  zjazdu wraz z 

 odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z nawierzchni zjazdu. Zjazd zostanie 

(na granicy pasa drogowego) do osiedlowej drogi. W 

, na odcinku 

 rowerowej do granicy  o szer. 2,0m 

po obu stronach zjazdu. 

 

  

 : 

   

  zjazdu, 

  rowerowej, 

 , 

 ustawienie ,  i o  betonowych, 

 budowa studzienek wpustowych. 

  

1.6.  

 s   5,0 m, 

    kostka betonowa brukowa o gr. 8cm, 

 s   5,0 m, 

 nawierzchnia zjazdu    kostka betonowa brukowa o gr. 8cm, 

 w   R=5,0 m, 

 s   2,0 m, 

 s   zgodnie z planem sytuacyjnym, 

 nawierzchnia    kostka betonowa brukowa o gr. 8cm, 

 s  rowerowej  2,5 m, 

 n  rowerowej   AC 11S o gr. 5cm, 



BUDOWA OSIE  
 

 

 Projekt wykonawczy 8 

 

 

1.7.  

 

Ulica w projekcie do 

przebudowy,  . 

zjazdu obecnie wynosi 3, i jezdni skosem 1:1. 

Teren 

charakteryzuje si . , w 

znacznym stopniu oddalone od ul. Strzeleckiej oraz s . Obszar 

zjazd 

przewidziany do przebudowy y osiedla 

kierunku ulicy Strzeleckiej. Spadki a pomierzone w 

niwelacji terenu. 

W pasie drogowym ulicy Strzeleckiej liczne uzbrojenie podziemne, jednak pod 

przebudowie przebiega jedynie kanalizacja deszczowa oraz kabel 

 Przebudowa zjazdu nie powoduje kolizji z 

Budowa now

 

 

1.8. Plan sytuacyjny 

 

zianego do przebudowy wynosi 11,  przebudowa 

ulegnie zmianie 

j 0m. eszym, projekt 

 rowerowej do granicy pasa 

a o szer. 2,0m po obu stronach przebudowywanego zjazdu. Takie 
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projekcie budowy osiedla wielorodzinnego. 

Bud rzebudowa zjazdu  wykonanie nowej 

konstrukcji z 

brukowej o gr. 8 oraz miejsc 

postojowych.  

-  rowerowa oddzielona jest od 

 

Konstrukcja ch ob  niniejszym opracowaniem pochylona 

jednostronnie i ograniczona  betonowymi 15x30 cm nad 

 przebudowywanego zjazdu na 

 

ku nr 

4.1 oraz 4.2 przekroje normalne oraz rysunku nr 5.0 hodniki 

ograniczon o wymiarach 8x30 cm. , 

wymiary,  dr g osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu  

przedstawia plan sytuacyjny rys. nr 2.0. 

 

 

1.9.  

 

Projektowane pochylenia   zjazdu 

y tak przewidziane 

zawarte w Dz. U. nr 43., oraz  

ma pochylenia 

eleckiej.  

 osiedla i wynosi ok. 149 m n.p.m

zlokalizowany jest w (na 

Strzeleckiej). przebudowywanego 

,0 zjazdu opada (2.2%) w kierunku 
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 ylona w jej 

kierunku o spadku -

 - 

jazdu (145,55 m n.p.m.).  

go 

2.0 plan sytuacyjny. 

 

1.10. Konstrukcja nawierzchni 

 

Nawierzchnia  przebudowywanego zjazdu 

 ej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm 

 podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Nawierzchnia miejsc postojowych 

 gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm 

 podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

 

Nawierzchnia chodnika 

  koloru szarego  gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)  gr. 5 cm 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm 

 

Nawierzchnia - rowerowej 

 betonu asfaltowego  gr. 5 cm 

 pod   gr. 10 cm 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 
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1.11. Przekroje poprzeczne 

 

    zjazdu 

jednostronnym 2 - 3%. 

nym 2% w kierunku zjazdu. 

 K jezdni   betonowych 15

betonowej z oporem  z betonu C12/15 wyniesionych 12 . W miejscu 

przebudowywanego zjazdu  do 

4 cm ponad nawierzchn

komun  

 Powierzchnia   zostanie 

betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo   rowerowa w miejscu, 

oporem z betonu klasy C 12/15. 

 k  chodn  

pieszo  rowerowej przedstawia rysunek nr 2.0 

 

 

 

1.12. Odwodnienie 

 

 jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni  projekt 

studzienek wpustow zapewni  

poprawne odwodnienie opracowaniem.  

 

  

1.13. Informacja BIOZ 

 

A.  

 

mieszkalnym oraz 

przebudowa zjazdu przy ul. Strzeleckiej wymusza: 
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8cm, 

  zjazdu d  betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, 

 w  kostki brukowej o gr. 8cm, 

  

asfaltowego, 

 wykonanie wpust  deszczowych wraz z przykanalikami, 

 ustawienie  i opornik  betonowych z oporem, 

  betonowych na podsypce cementowo  piaskowej, 

  

 

B.  

 

 Budynki i budowle kubaturowe przewidziane do wyburzenia, 

 ulica Strzelecka o nawierzchni bitumicznej, z pasem drogowym o szer. ok. 29,0 m,  

 przewody energetyczne podziemne 

przebudowy, 

  w pasie drogowym, 

 kanalizacja deszczowa przebiega m.in. pod zjazdem przewidzianym do przebudowy, 

 rogowy. 

 

C. 

 

 

 m.in. w pasie drogowym ulicy Strzeleckiej, poza obszarem jezdni, przy 

 

 

 ustawienie  

 

w przypadku upus  
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D. 

realizacji rob  

 

 Kierownik Budowy przed 

 

 

 

E.  

 

 

 

 


