MZGM SP. Z O.0. ul. Ko $ciuszki 14, 63-400 Ostrow WIKp.

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

KOSZTORYS INWESTORSKI

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
Staroprzygodzka 104D/3

MZGM SP. Z O.0.

ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.
<<nazwa wykonawcy rob6t>>

<<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA budowlana
DATA OPRACOWANIA 21.02.2017r.
Stawka roboczogodziny 0.00 zt
NARZUTY
VAT [V] oottt 8.00 % S(R+M+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
21.02.2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
1 Roboty malarskie
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany
obmiar = 144.14 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.2609 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* Mydto techniczne maziste (szare) kg 3.1711 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 t 0.1268 0.000 0.00
kg
0.00088 t/m2
4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0.1441 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity
obmiar =41.99 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8631 0.000 0.00
0.092 r-g/m?2
- M --
2* Mydto techniczne maziste (szare) kg 0.9238 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 t 0.0370 0.000 0.00
kg
0.00088 t/m2
4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0.0420 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01 obmiar =77.75 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.3970 0.000 0.00
0.108 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
4|KNR-W 4- |Rozebranie wyktadziny podiogowych PCV m2
d.1/01 0819-05 |obmiar = 7.29 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.4675 0.000 0.00
0.75 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
5/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z paneli podiogowych m2
d.1/0504-06 obmiar =24.75 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.4450 0.000 0.00
0.22 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
6/KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na | m2
d.1/1003-02 gtadko
obmiar =17.22 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.7084 0.000 0.00
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m2
- M --
2* masa betonowa m3 0.8954 0.000 0.00
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.1412 0.000 0.00
0.0082 t/m2
-2




MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

2.5 kg/mz2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* piasek do zapraw m3 0.1205 0.000 0.00
0.007 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
7/KNR 2-22  |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o| m?2
d.1/1003-03 lcm
Krotnos¢ = 3
obmiar =17.22 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.7446 0.000 0.00
0.0759*0.955*3=0.217454 r-g/m?2
- M --
Al masa betonowa m3 0.5424 0.000 0.00
0.0105*3=0.0315 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg 7.2324 0.000 0.00
0.14*3=0.42 kg/m2
4* drewno opatowe kg 12.3984 0.000 0.00
0.24*3=0.72 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
8|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.1/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowa
obmiar =24.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8315 0.000 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 25.2450 0.000 0.00
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0272 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?
5* srodek transportowy m-g 0.0421 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
9|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem m
d.1/2612-08 metalowym
analogia obmiar =68 m
- R -
1* robocizna r-g 14.9600 0.000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa kg 61.2000 0.000 0.00
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 79.9680 0.000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0340 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
10/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.1/0815-03 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar = poz.1 = 144.140 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.8325 0.000 0.00
0.4151 r-g/m2
- M --
2% Gips szpachl.do gtadzi NIDA Gladka kg 360.3500 0.000 0.00




MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 6.1980 0.000 0.00
0.043 szt./m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2522 0.000 0.00
0.00175 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2595 0.000 0.00
0.0018 m-g/m2
7* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.4036 0.000 0.00
0.0028 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
11/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.1/0815-05 na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar = poz.2 =41.990 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.3706 0.000 0.00
0.4375 r-g/m2
- M --
2* Gips szpachl.do gtadzi Dolina Nidy kg 104.9750 0.000 0.00
2.5 kg/mz2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0735 0.000 0.00
0.00175 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0756 0.000 0.00
0.0018 m-g/m2
6* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1008 0.000 0.00
0.0024 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
12|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie m2
d.1/202 1134- |pionowe
02 obmiar =poz.1 = 144.140 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 11.5312 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy ATLAS UNIGRUNT dms3 31.7108 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0288 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0432 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
13|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po-| m2
d.1/202 1134- |ziome
01 obmiar = poz.2 =41.990 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 2.5194 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy ATLAS UNIGRUNT dms3 8.8179 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0084 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
-4 -




MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0126 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
14|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1|01 1204-02 |starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =poz.1 = 144.140 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.3058 0.000 0.00
0.127 r-g/m2
- M --
2* Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata dm3 41.2240 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
15|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1|01 1204-01 |starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = poz.2 =41.990 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.3327 0.000 0.00
0.127 r-g/m2
- M --
2* Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata dm3 12.5130 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.1/1206-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpach-
lowania
obmiar =9 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4560 0.000 0.00
0.384 r-g/m2
- M --
2* grunt pokostowy dm3 1.6200 0.000 0.00
0.18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0.9990 0.000 0.00
wania"
0.111 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0.5400 0.000 0.00
0.06 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.3410 0.000 0.00
wania"
0.149 dm3/m2
6* gips budowlany t 0.0000 0.000 0.00
0.000004 t/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =7.29 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8817 0.000 0.00
0.3953 r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 7.9461 0.000 0.00
1.09 m2/mz2
3* klej Butapren B kg 2.9160 0.000 0.00
0.4 kg/mz2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.7290 0.000 0.00
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
-5-




MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0416 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0299 0.000 0.00
0.0041 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
18/KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.1/1113-07 Scienne z polichlorku winylu zgrzewane
obmiar =8 m
-R--
1* robocizna r-g 0.8824 0.000 0.00
0.1103 r-g/m
- M --
2* listwy przyscienne z PCW m 8.5600 0.000 0.00
1.07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0016 0.000 0.00
0.0002 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.0024 0.000 0.00
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
19|KNR 2-02 |Utozenie podktadu pod panele podtogowe m2
d.1/0611-03 obmiar =24.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0639 0.000 0.00
0.2046 r-g/m?2
- M --
2% ptyty m?2 25.9875 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.7499 0.000 0.00
0.0303 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.5891 0.000 0.00
0.0238 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
20/NNRNKB  |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1202 1136- |obmiar =24.75 m2
01
- R -
1* robocizna r-g 13.3650 0.000 0.00
0.54 r-g/m2
- M --
2% Panele podt.z ptyty HDF, kl.scieral. AC3 m2 25.7400 0.000 0.00
1.04 m2/m2
3* Listwy przyscienne zMDF m 28.7100 0.000 0.00
1.16 m/m2
4* Klej winylowy emulsyjny "Osakryl" kg 2.7225 0.000 0.00
0.11 kg/m2
5* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.3713 0.000 0.00
0.015 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.1980 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
8* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.4455 0.000 0.00
0.018 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
21/NNRNKB Listwa wykanczajgca MDF m
d.1/202 2809- |obmiar =25 m
05
-R--
-6 -




MZGM Staroprzygodzka 104Dm3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.0000 0.000 0.00
0.16 r-g/m
- M --
2* listwa wykonczajgca MDF m 25.7500 0.000 0.00
1.03 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
22|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1/1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek
z.52.4.5.4. |0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.s2.4.5.4. |pow. do 0,4 m2 wraz z oscieznicami
9914-07 obmiar = 6.4 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9.9200 0.000 0.00
1.55 r-g/m2
- M --
Al szpachléwka celulozowa na tynki" dms3 1.2000 0.000 0.00
0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m2
3* papier Scierny ark. 7.8400 0.000 0.00
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.2960 0.000 0.00
wania"
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.3920 0.000 0.00
wania"
0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m2
6* benzyna do lakieréw" dm3 0.6080 0.000 0.00
0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm3/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
23|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/01 0109-15 |zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
obmiar =4.2m3
~-R--
1* robocizna r-g 13.4400 0.000 0.00
3.2 r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.8880 0.000 0.00
1.64 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 8% od (Z(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-7 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




