MZGM SP. Z 0.0. ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.

Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : Raszkowska 62A/6

INWESTOR : MZGM SP. Z 0.0.

ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 14, 63-400 Ostrow WIkp.
BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2019r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Y 1Y) 8.00 % 3(R+M+S)

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.04.2019.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MZGM Raszkowska 62Am6 KP

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

1*

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet
obmiar =50.8+11.70+20.4 = 82.900

R -
robocizna
0.108 r-g/m?

8.9532

0.000

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

N

1*

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar =2.2 n?

R -
robocizna
0.18 r-g/m?

0.3960

0.000

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

w

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
0815-03

Wewnetrzne szpachlowanie dwuwarstwowe na
Scianach z elementéw prefabrykowanych i beto
nowych wylewanych

obmiar = 86.50 n?

R -
robocizna
0.4151 r-g/m2

M -
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5 kg/m?2

narozniki stalowe ze stali kgtowej

0.043 szt./m?

woda

0.00175 m3¥/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.0018 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0028 m-g/m?

m2

kg

szt.

%

35.9062

216.2500

3.7195

0.1514

1.5000

0.1557

0.2422

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0815-05

Wewnetrzne szpachlowanie dwuwarstwowe na
sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
nowych wylewanych

obmiar =41.30 n?

R -
robocizna
0.4375 r-g/m2

M -
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5 kg/m?2

woda

0.00175 m3/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.0018 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0024 m-g/m?

r-g

kg

%

m-g

m-g

18.0688

103.2500

0.0723

1.5000

0.0743

0.0991

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

[¢)]

1*

2%

3*

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-
nowe
obmiar = poz.3 = 86.500 n?

R -
robocizna
0.08 r-g/m?

M -
preparat gruntujacy ATLAS UNIGRUNT
0.22 dm¥/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39437 Uzytkownik: MZGM SP Z O.0O.

6.9200

19.0300

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




MZGM Raszkowska 62Am6 KP

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn
0,5t

0.0002 m-g/m?

Samochdd dostawczy do 0,9t (1)
0.0003 m-g/m?

m-g

0.0173

0.0260

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

)]

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po-
ziome
obmiar = poz.4 =41.300 n?

R -
robocizna
0.06 r-g/m?

M -
preparat gruntujacy ATLAS UNIGRUNT
0.21 dm¥/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn
0,5t

0.0002 m-g/m?

Samochdd dostawczy do 0,9t (1)
0.0003 m-g/m?

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

2.4780

8.6730

1.5000

0.0083

0.0124

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

1*

2%

3*

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-|
rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = poz.5 = 86.500 n?

R -
robocizna
0.127 r-g/m2

M -
Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
0.286 dm3/m?

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3

%

10.9855

24.7390

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

1*

2%

3*

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-|
rych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar = poz.6 =41.300 n?

R -
robocizna
0.127 r-g/m2

M -
Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
0.298 dm¥/m?

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

dm3

%

5.2451

12.3074

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

©

1*

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar = 5.5 n?

R -
robocizna
0.92 r-g/m?

m2

5.0600

0.000

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

10

1*

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =2.2 n?

R -
robocizna
0.3953 r-g/m?2

M -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39437 Uzytkownik: MZGM SP Z O.0O.

0.8697

0.000

0.00




MZGM Raszkowska 62Am6 KP

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa
1.09 m2/m?

klej Butapren B

0.4 kg/m?2

pasta podtogowa bezbarwna

0.1 kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.0057 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0041 m-g/m?

m2
kg
kg
%

m-g

2.3980

0.8800

0.2200

1.5000

0.0125

0.0090

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

11/NNRNKB
202 2809-05

1*

2%

3*

Listwa wykanczajgca MDF
obmiar =42 m

R -
robocizna
0.16 r-g/m

M -
listwa wykonczajgca MDF
1.03 m/m

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

%

6.7200

43.2600

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

12|KNR 4-01
1209-10
z.s2.4.54.
9914-01
z.s2.4.54.
9914-07

1*

i

3*

4*

5%

6*

7*

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio

malowanej stolarki drzwiowej, bram wjazdowych,

Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
szybg o pow. do 0,4 m2 wraz z o$cieznicami
obmiar =13.9 n?

R -
robocizna
1.55 r-g/m?2

M -
szpachlowka celulozowa na tynki"
0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dnP/m?

papier $cierny w arkuszach"
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./n?

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-
nia"

0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dn#/m?

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia"

0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dnP/m?

benzyna do lakierow"

0.038*(1*2+0.5)=0.095 dn¥/m?

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3
ark.

dm3

dm3

%

21.5450

2.6063

17.0275

2.8148

3.0233

1.3205

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

13|KNR 2-02
0611-03

1*

2%

3*

4*

5%

Utozenie podktadu pod panele podtogowe
obmiar = 38.50 n?

R -
robocizna
0.2046 r-g/m?2

M -
plyty

1.05 m2/m?

materialy pomocnicze
1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.0303 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0238 m-g/m?

m2

m2

%

m-g

m-g

7.8771

40.4250

1.5000

1.1666

0.9163

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39437 Uzytkownik: MZGM SP Z O.0O.




MZGM Raszkowska 62Am6 KP

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

14

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych
obmiar = 38.50 n?

R -
robocizna
0.54 r-g/m?

M -
Panele podt.z ptyty HDF, kl.scieral. AC3
1.04 m2/m?

Listwy przyscienne zZMDF

1.16 m/m2

Klej winylowy emulsyjny "Osakryl"

0.11 kg/m?

Gwozdzie budowlane ocynkowane
0.015 kg/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn
0,5t

0.008 m-g/m?

Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

0.018 m-g/m?

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

20.7900

40.0400

44.6600

4.2350

0.5775

1.5000

0.3080

0.6930

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

15

1*

i

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-12
1118-01
z.sz.5.3.a

Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukia
danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniejsze
od 10 m2.

obmiar =2.80 n?

R -
robocizna
2.8152*1.2=3.37824 r-g/n¥

M -
ptytki z kamieni sztucznych
1.02 m2/m2

zaprawa klejgca

4.75 kg/m?

zaprawa spoinujgca

0.55 kg/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.058 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0391 m-g/m?

m2

r-g

m2
kg
kg
%

9.4591

2.8560

13.3000

1.5400

1.5000

0.1624

0.1095

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem

koszty bezposrednie:

16

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
02 0840-05

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 3 n?

R -
robocizna
1.24 r-g/m?

M -
ptytki Scienne

1.05 m2/m?

zaprawa klejgca (sucha mieszanka)

2.84 kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383 kg/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wycigg

0.0435 m-g/m?
$rodek transportowy"
0.0369 m-g/m?

kg
kg
%

m-g

3.7200

3.1500

8.5200

1.0149

1.5000

0.1305

0.1107

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39437 Uzytkownik: MZGM SP Z O.0O.




MZGM Raszkowska 62Am6 KP

Lp. Podstawa Opis Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu
01 0109-15 |z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
obmiar = 1.9 n?
~R--
1* robocizna 6.0800 0.000 0.00
3.2 r-g/m?3
~S -
2% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 3.1160 0.000 0.00
1.64 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39437 Uzytkownik: MZGM SP Z O.0O.




