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Wroclawska_22_ klatka_schodowa_oficyna_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1 Malowanie klatki schodowej
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 43.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.4966 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 15.6366 0.000 0.00
0.357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar = 8.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.4400 0.000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity
obmiar =43.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0296 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.9636 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0385 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0438 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
$ciany pionowe
obmiar = 146.990 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.5231 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3.2338 0.000 0.00
0.022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1294 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1470 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe - Sciany i sufity
obmiar = 190.790 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.2632 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 41.9738 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
-2
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0382 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0572 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.1/0815-04 na scianach
obmiar =146.990 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.8620 0.000 0.00
0.5093 r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 367.4750 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips szpachlowy kg 220.4850 0.000 0.00
1.5 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 6.3206 0.000 0.00
0.043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.4263 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.6321 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1/0815-06 na sufitach
obmiar =43.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.7265 0.000 0.00
0.5417 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 109.5000 0.000 0.00
2.5 kg/mz2
3* gips szpachlowy kg 65.7000 0.000 0.00
1.5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.1270 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1708 0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 73.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.8978 0.000 0.00
0.1756 r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 20.2722 0.000 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0220 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
-3-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych | m2
d.1/1206-05 tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem - lamperia
obmiar = 73.450 m2
- R -
1* robocizna r-g 46.6408 0.000 0.00
0.635 r-g/m?2
- M --
2* grunt pokostowy dm3 13.2210 0.000 0.00
0.18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 6.2433 0.000 0.00
wania
0.085 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 3.1584 0.000 0.00
0.043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 7.2716 0.000 0.00
nia
0.099 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 37.9737 0.000 0.00
0.517 dm3/m2
7* gips budowlany t 0.0003 0.000 0.00
0.000004 t/m2
8* papier Scierny ark 35.4764 0.000 0.00
0.483 ark/mz2
o* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1/1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek
z.52.4.5.4. |o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.s2.4.5.4. |pow. do 0,4 m2 wraz z oscieznicami
9914-07 obmiar = 14.300 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.1650 0.000 0.00
1.55 r-g/m2
- M --
2% szpachléwka celulozowa na tynki" dms3 2.6813 0.000 0.00
0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m2
3* papier Scierny w arkuszach" ark. 17.5175 0.000 0.00
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.8958 0.000 0.00
wania"
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 3.1103 0.000 0.00
nia"
0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m2
6* benzyna do lakieréw" dm3 1.3585 0.000 0.00
0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm3/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg | m2
d.1|/02 1514-01 |podtég, schodéw drewnianych
obmiar =62.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.6774 0.000 0.00
0.63 r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 6.5499 0.000 0.00
0.104 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 6.1720 0.000 0.00
0.098 dm3/m2
4* rozcienczalnik dm3 2.8467 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5* szpachléwka olejno-zywiczna dms3 7.1671 0.000 0.00
0.1138 dm3/m2
6* papier Scierny m2 0.3968 0.000 0.00
0.0063 m2/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0504 0.000 0.00
0.0008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.1/1212-08 obmiar =17.870 m2
- R -
1* robocizna r-g 27.3411 0.000 0.00
1.53 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.3760 0.000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 1.3760 0.000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.6076 0.000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 10.0072 0.000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy ba-| m
d.1/1209-16 lustrady
analogia obmiar =12.980 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0384 0.000 0.00
0.08 r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3245 0.000 0.00
wania
0.025 dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0649 0.000 0.00
0.005 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw | m
d.1/1207-02 (cokotéw) o wysokosci do 20 cm - klatki scho-
z.52.2.3. dowe
obmiar =12.980 m
- R -
1* robocizna r-g 2.5077 0.000 0.00
0.168*1.15=0.1932 r-g/m
- M --
2* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 0.2726 0.000 0.00
0.021 dm3/m
3* grunt pokostowy" dm3 0.5971 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3375 0.000 0.00
wania
0.026 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 0.3505 0.000 0.00
0.027 ark./m
6* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 0.5192 0.000 0.00
nia
0.04 dm3/m
7* benzyna do lakieréw dm3 0.1947 0.000 0.00
0.015 dm3/m
-5-
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jedn.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
podatek VAT [V] 23% od (£(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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