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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Malowanie klatki schodowej
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1/01 1216-01 |obmiar = 33.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.8924 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 11.8524 0.000 0.00
0.357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity
obmiar =33.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0544 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.7304 0.000 0.00
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0292 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0332 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany
obmiar =132.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.2084 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.9194 0.000 0.00
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.1168 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1327 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1/202 1134-02|RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - $ciany i sufity przed
szpachlowaniem
obmiar =165.900 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.2720 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 36.4980 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0332 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0498 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
-2




Bema_28_klatka_schodowa_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.1/0815-04 na $cianach
obmiar =165.900 m2
-R --
1* robocizna r-g 84.4929 0.000 0.00
0.5093 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 414.7500 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips szpachlowy kg 248.8500 0.000 0.00
1.5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 7.1337 0.000 0.00
0.043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.4811 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.7134 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.1/0815-06 na sufitach
obmiar =33.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.9844 0.000 0.00
0.5417 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 83.0000 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips szpachlowy kg 49.8000 0.000 0.00
1.5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0963 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1295 0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =99.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.4810 0.000 0.00
0.1756 r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 27.4758 0.000 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0299 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.1/1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem - lamperia
obmiar = 66.350 m2
-R --
-3-
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1* robocizna r-g 42.1323 0.000 0.00
0.635 r-g/m2
- M --
2* grunt pokostowy dms3 11.9430 0.000 0.00
0.18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |[dm3 5.6398 0.000 0.00
wania
0.085 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrob6w lakierowych dm3 2.8531 0.000 0.00
0.043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 6.5687 0.000 0.00
wania
0.099 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 34.3030 0.000 0.00
0.517 dm3/m2
7* gips budowlany t 0.0003 0.000 0.00
0.000004 t/m?2
8* papier scierny ark 32.0471 0.000 0.00
0.483 ark/m?2
o* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw | m
d.1/1207-02 (cokotéw) o wysokosci do 20 cm
obmiar =132.700 m
-R --
1* robocizna r-g 22.2936 0.000 0.00
0.168 r-g/m
- M --
2* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 2.7867 0.000 0.00
0.021 dm3/m
3* grunt pokostowy dm3 6.1042 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 3.4502 0.000 0.00
wania
0.026 dm3/m
5* papier scierny ark 3.5829 0.000 0.00
0.027 ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 5.3080 0.000 0.00
wania
0.04 dm3/m
7* benzyna do lakieréw dm3 1.9905 0.000 0.00
0.015 dm3/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazo- m
d.1/1212-28 wych o $rednicy do 50 mm
obmiar =12.000 m
-R --
1* robocizna r-g 2.6400 0.000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 0.1560 0.000 0.00
wania
0.013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.1680 0.000 0.00
wania
0.014 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.0720 0.000 0.00
0.006 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 2.4000 0.000 0.00
0.2 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-4 -
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11/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy m2
d.1/1209-16 balustrad, stolarki drzwiowej, skrzynek energe-
tycznych
obmiar = 36.300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11.6160 0.000 0.00
0.32 r-g/m2
M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 3.6300 0.000 0.00
wania
0.1 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.7260 0.000 0.00
0.02 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
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