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Dalbora_15 remont_elewacji_slepy

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Remont elewaciji
1 Demontaz elementéw na elewacji i ponowny | kpl
d.ljwycenain- |montaz (instalacja odgromowa, rynny, rury
dywidualna |spustowe, drabina, daszki, itp.)
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* Demontaz elementéw na elewacji i ponowny | kpl 1.0000| 0.0000 0.00
montaz (instalacja odgromowa, rynny, rury
spustowe, drabina, daszki, itp.)
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|NNRNKB  |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne sys- | m2
d.1/202 1621a- |temowe
01 obmiar = 300.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 81.4200| 0.0000 0.00
0.2714 r-g/m2
- M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0540, 0.0000 0.00
0.00018 m3/m2
3* kotki rozporowe szt. 20.9100| 0.0000 0.00
0.0697 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* rusztowania ramowe systemowe m-g 19.4400, 0.0000 0.00
0.0648 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01 obmiar =48.080 m2
-R --
1* robocizna' r-g 10.2266, 0.0000 0.00
0.2127 r-g/m2
- M -
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.0159| 0.0000 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia ochronna m2 18.4291| 0.0000 0.00
0.3833 m2/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3462| 0.0000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.6491| 0.0000 0.00
0.0135 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2611-01 obmiar = 300.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 81.6000| 0.0000 0.00
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1/2611-02 obmiar = 300.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 19.8600| 0.0000 0.00
0.0662 r-g/m2
- M -
2* emulsja gruntujgca kg 60.0000| 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do | m2
d.1/2612-01 Scian
obmiar =300.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 398.7000/ 0.0000 0.00
1.329 r-g/m?2
- M -
2* ptyty styropianowe 12 cm m3 37.8000| 0.0000 0.00
0.0525/5*12=0.126 m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1800.0000| 0.0000 0.00
nowych
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 4.0500, 0.0000 0.00
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 3.0000, 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomo- | szt
d.1/2612-04 cg dybli plastikowych do $cian
obmiar =1500.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 96.1500| 0.0000 0.00
0.0641 r-g/szt
- M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 1560.0000, 0.0000 0.00
1.04 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.3000, 0.0000 0.00
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.3000/ 0.0000 0.00
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1/2612-06 obmiar = 300.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 183.3600| 0.0000 0.00
0.6112 r-g/m2
- M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1200.0000 0.0000 0.00
nowych
4 kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 340.5000/ 0.0000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 2.1000| 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.5600| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0931-01 obmiar =300.000 m2
-3-
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-R --
1* robocizna' r-g 31.5000| 0.0000 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 90.0000| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-02 mineralnego barwionego w masie w kolorze gr.
| np. CERESIT
obmiar = 300.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 147.3900| 0.0000 0.00
0.4913 r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna barwio- | kg 900.0000, 0.0000 0.00
na w masie - grupa kolorystyczna | np. CERE-
SIT
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 1.9200| 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.7000| 0.0000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 0-23 |Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy m2
d.1/2612-02 obmiar =15.795 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.1930| 0.0000 0.00
1.595 r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 2 cm m3 0.3317| 0.0000 0.00
0.0525/5*2=0.021 m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 94.7700|  0.0000 0.00
nowych
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.2132| 0.0000 0.00
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1580| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1/2612-07 obmiar =15.795 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.8287| 0.0000 0.00
1.382 r-g/m2
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 63.1800| 0.0000 0.00
nowych
4 kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 25.9512| 0.0000 0.00
1.643 m2/m2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.1106/ 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0821| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0931-01 obmiar =15.795 m2
-R --
1* robocizna' r-g 1.6585| 0.0000 0.00
0.105 r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 4.7385| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0063| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-03 mineralnego barwionego w masie w kolorze gr.
| np. CERESIT - oscieza
obmiar =15.795 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.2327| 0.0000 0.00
2.104 r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna barwio- | kg 52.1235| 0.0000 0.00
na w masie - grupa kolorystyczna | np. CERE-
SIT
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.1011| 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1422| 0.0000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.1/2612-08 metalowym
obmiar =105.300 m
-R --
1* robocizna' r-g 23.1660| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 94.7700| 0.0000 0.00
nowych
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 123.8328| 0.0000 0.00
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0737| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0527| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
16|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-09 obmiar =44.100 m
-R --
1* robocizna r-g 10.4517, 0.0000 0.00
0.237 r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl.| 113.7780| 0.0000 0.00
2.58 kpl./m
3* listwa cokotowa m 46.3050| 0.0000 0.00
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0088| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 0-17 |Nalozenie na podtoze podktadu pod tynk zy- m2
d.1/0930-01 wiczny - cokét
obmiar =104.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.9200, 0.0000 0.00
0.105 r-g/m2
- M -
2* podkiad pod tynk zywiczny dm3 31.2000| 0.0000 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0416/ 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 0-17 |Tynk zywiczny na cokole m2
d.1/0930-03 obmiar =104.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.3104| 0.0000 0.00
0.5126 r-g/m?2
- M --
2* tynk zywiczny kg 260.0000, 0.0000 0.00
2.5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.5096/ 0.0000 0.00
0.0049 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7072| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1]/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 35.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.4600, 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 35.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 101.5300| 0.0000 0.00
2.86 r-g/m2
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* kotwy stalowe szt.| 156.2000| 0.0000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa' dm3 8.8750, 0.0000 0.00
0.25 dm3/m2
4* silikon' dm3 1.7750| 0.0000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 65.3200| 0.0000 0.00
1.84 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 117.5050| 0.0000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 35.5000| 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wyciag' m-g 1.4200| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 2.1300| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych szt.
d.1/0321-01 obmiar =14.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.7800| 0.0000 0.00
1.77 r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 96.6000| 0.0000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.2520, 0.0000 0.00
0.018 m3/szt.
4* parapet zewnetrzny szt 14.0000f 0.0000 0.00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4200, 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.2600| 0.0000 0.00
nym0,5t'
0.09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng drabiny ze- | m2
d.1/1212-05 wnetrznej
analogia obmiar =3.200 m2
-R --
1* robocizna' r-g 3.0080, 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2464| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-| dm3 0.2464| 0.0000 0.00
nia
0.077 dm3/mz2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.1088| 0.0000 0.00
0.034 dm3/mz2
5* papier scierny w arkuszach ark. 1.7920| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-7 -
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23|KNR 0-19 |Montaz drzwi wej$ciowych do klatki schodowej | m2
d.1/1023-12 - drzwi zewnetrzne np. GERDA , PORTA wy-
posazone w samozamykacz
obmiar =2.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2940| 0.0000 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 11.6160| 0.0000 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.7260, 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.1320| 0.0000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 5.3240| 0.0000 0.00
2.42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 9.5920| 0.0000 0.00
nych
4.36 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wejsciowe zewnetrzne m2 2.2000| 0.0000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wycigg m-g 0.1100| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1320, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z | m2
d.1/1212-05 pretow prostych
obmiar =21.200 m2
-R --
1* robocizna' r-g 19.9280, 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 1.6324| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/mz2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 1.6324| 0.0000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.7208| 0.0000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 11.8720| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okien- | m2
d.1/1212-05 nych z pretéw prostych - kraty okna w czesci
wspdlnej
obmiar =11.400 m2
-R --
1* robocizna' r-g 10.7160, 0.0000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 0.8778| 0.0000 0.00
wania
0.077 dm3/mz2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.8778| 0.0000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.3876/ 0.0000 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 6.3840| 0.0000 0.00
0.56 ark./m2
-8-
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6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw | m2
d.1]/0533-02 pod-i nadrynnowych, wyskokéw i paséw elewa-
cji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
powlekanej - daszek wejscia gtbwnego
obmiar =1.675 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.8525/ 0.0000 0.00
2.3 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska kg 8.3918| 0.0000 0.00
5.01 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0469| 0.0000 0.00
0.028 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1005| 0.0000 0.00
0.06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0.0218| 0.0000 0.00
0.013 kg/m2
6* drut stalowy okragty migkki (Na) ocynkowany kg 0.0201| 0.0000 0.00
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 2-02 |Wymiana rynien na daszku wejscia - do R wsp.| m
d.1/0508-03 15
obmiar =3.350 m
-R --
1* robocizna r-g 3.2637| 0.0000 0.00
0.6495*1.5=0.97425 r-g/m
- M --
2* blacha powlekana ptaska kg 5.5275| 0.0000 0.00
1.65 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0603| 0.0000 0.00
0.018 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 6.7000| 0.0000 0.00
2 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0104| 0.0000 0.00
0.0031 m-g/m
7* wycigg m-g 0.0057| 0.0000 0.00
0.0017 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 2-02 |Wymiana rury spustowej daszku wejscia m
d.1/0510-01 obmiar =3.300 m
-R --
1* robocizna r-g 2.3397| 0.0000 0.00
0.709 r-g/m
- M --
2* blacha powlekana ptaska kg 4.8840, 0.0000 0.00
1.48 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0660, 0.0000 0.00
0.02 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.0890| 0.0000 0.00
0.33 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0069| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
-9-
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.1/01 0519-01 |walng - jednokrotne pokrycie papg wierzchnie-
go krycia - daszek nad wejsciem gtéwnym
obmiar =2.280 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6156/ 0.0000 0.00
0.27 r-g/m2
- M --
Al papa wierzchniego pokrycia m2 2.6220| 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
3* roztwor do gruntowania kg 0.9120, 0.0000 0.00
0.4 kg/m2
4* lepik asfaltowy kg 0.4560, 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
5* gaz propanowo-butanowy kg 0.6840| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
-8 -
7* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0456| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Remont elewaciji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2 Remont balkonéw
30|KNR 4-01 |Skucie posadzki na balkonach m3
d.2|0212-01 obmiar =0.976 m3
analogia
-R -
1* robocizna r-g 13.4786/ 0.0000 0.00
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR 4-01 |Rozebranie obrébki balkonu m2
d.2|0811-07 obmiar =13.800 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 12.6960| 0.0000 0.00
0.92 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km wraz z
0108-10 kosztami utylizaciji
obmiar =0.976 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.3566| 0.0000 0.00
1.39 r-g/m3
M --
2* koszt utylizacji gruzu m3 0.9760, 0.0000 0.00
1 m3/m3
- S -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7808| 0.0000 0.00
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2|202 0541- |0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
01 obmiar =13.800 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 29.6700| 0.0000 0.00
2.15 r-g/mz2
M --
2% blacha powlekana ptaska m2 16.9740/ 0.0000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 379.5000, 0.0000 0.00
27.5 szt./m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0276/ 0.0000 0.00
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1104| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnoscii | m2
d.2|0301-01 oxczyszczenie
obmiar =13.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.7600| 0.0000 0.00
0.2 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitu- | m2
d.2/0302-01 micznej CP 41 - powierzchnie poziome bardzo
nasigkliwe
obmiar =13.800 m2
-11 -
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jedn.
-R --
1* robocizna r-g 0.8832| 0.0000 0.00
0.064 r-g/m2
- M --
2* emulsja bitumiczna CP 41 kg 1.7733| 0.0000 0.00
0.1285 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0069| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0055/ 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej po- | m2
d.2|0310-05 wioki uszczelniajgcej np Ceresit CR 166 na
powierzchni poziomej od gory przeciw przesa-
czaniu wody
obmiar =13.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3415| 0.0000 0.00
0.3146 r-g/m2
- M --
2* elastyczna powtoka uszczelniajgca CR 166 kg 41.4000| 0.0000 0.00
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0690| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0552| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 2-02 |Dylatacja z tasmy np. Ceresit CL 152 m
d.2|0617-02 obmiar =24.400 m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 6.3391| 0.0000 0.00
0.2598 r-g/m
- M --
2* tasma dylatacyjna np. Ceresit CL 152 m 25.6200/ 0.0000 0.00
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.1952| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1391| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|/KNR 2-02 |Wylewka cementowa gr. 5 cm m2
d.2|1106-01 + |obmiar =13.800 m2
KNR 2-02
1106-03
-R --
1* robocizna r-g 12.5539/ 0.0000 0.00
0.7592+0.1505=0.9097 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.7376/ 0.0000 0.00
0.0272+0.02625=0.05345 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-12 -




Dalbora_15 remont_elewacji_slepy

Stownie:
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jedn.
-8 -
4* wyciag m-g 1.0481| 0.0000 0.00
0.0387+0.03725=0.07595 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0041| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.2|202 2805- |kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach
obmiar =13.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.1880| 0.0000 0.00
2.26 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 14.3520, 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 99.6360| 0.0000 0.00
7.22 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.7260, 0.0000 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.4140| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.5520, 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont balkonéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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3 Wymiana opaski
40|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.3/0814-02 piaskowej
obmiar =53.550 m
-R -
1* robocizna r-g 4.2572| 0.0000 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.3/0815-01 wych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej - opaska i
chodniki
obmiar = 15.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.4610| 0.0000 0.00
0.0974 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.3/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km wraz z
kosztami utylizaciji
obmiar =11.185 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.8295| 0.0000 0.00
0.7 r-g/m3
- M -
2* koszt utylizacji gruzu m3 11.1850, 0.0000 0.00
1 m3/m3
- S -
3* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 5.2905| 0.0000 0.00
0.325+4*0.037=0.473 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.3/0102-05 koéw w gruncie kat. 11-1V - 15 cm gtebokosci ko-
0102-06 ryta - pod chodnik i opaske z ptyt chodniko-
wych
obmiar = 15.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.8240| 0.0000 0.00
0.4154+1*0.1062=0.5216 r-g/m2
- S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.6495| 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1l
obmiar = 15.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.9725| 0.0000 0.00
0.1315 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =53.550 m
~-R--
1* robocizna r-g 12.8734| 0.0000 0.00
0.2404 r-g/m
M --
-14 -
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2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 54.6210| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3213| 0.0000 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.3/0105-01 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02 obmiar =15.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.7195| 0.0000 0.00
0.1813 r-g/m2
- M -
2% piasek m3 1.8465| 0.0000 0.00
0.037+7*0.0123=0.1231 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.3/0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =15.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.3940, 0.0000 0.00
0.5596 r-g/m?2
- M -
2* ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 121.3500| 0.0000 0.00
8.09 szt./m2
3* piasek m3 0.9450| 0.0000 0.00
0.063 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Wymiana opaski
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
podatek VAT [V] 8% od Z(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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